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Рассматривается вопрос о тех нарушениях осевой симметрии течения в турбинной ступени, которые обусловлены регенеративными отборами пара из проточной части энергетических турбин.

Показано, что эти нарушения могут быть существенно снижены за счет конструктивных изменений системы отвода пара из межступенчатого пространства турбины.      
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Examined is the issue of about those infringements of the axial symmetry of current in turbine stage, which caused by regenerative bleed-off from setting of power turbines.

Showed that these infringements can be decreased due to structural changes of the withdrawal system of steam from the inter-stage space of turbine.
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Представлены результаты разработки, апробации и реализации элементов комплексной системы по информационной поддержке проектирования паротурбинных установок Уральского турбинного завода (УТЗ).


	Complex system of information back up and design methods improvement for steam turbine units of the ural turbine works production
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         Elaboration, probation and realization results are presented of some elements of complex system of information back up and design methods improvement for steam turbine units manufactured by the Ural Turbine Works.



	Технологии упрочнения, легирования  и  наплавки  с использованием лазерного нагрева
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А. А. Фишков 
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       Представлены результаты по определению коэффициента поглощения излучения волоконного лазера стальными поверхностями. Показаны возможности технологии лазерного упрочнения, легирования и наплавки с использованием газовых, твердотельных и волоконных лазеров.


	Technologies of strengthening, alloying and building-up by laser heating

V. P. Birukov, B. N. Mihailin , A. A. Fishkov 
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         Results have been presented fiber laser beam absorption coefficient measurements. The technologies  advantages of laser strengthening, alloying and build-up by means of gas, solid state and fiber laser have been demonstrated.



	Решение комплексной задачи расчета характеристик лепестковых газодинамических подшипников скольжения

Л. А. Савин, А. В. Сытин, Д. И. Федоров
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В статье рассмотрены математические основы расчета лепестковых газодинамических подшипников. На основании разработанных математической модели и алгоритме решения комплексной задачи расчета характеристик радиальных лепестковых газодинамических подшипников, представлен способ её решения с использованием ЭВМ.


	The complex task of calculating the characteristics foil gasdynamic bearings
L. А. Savin, A. В.  Sytin, D. I. Fedorov
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The mathematical bases and method of the calculation petal gas-dynamic bearing are considered in article. On the grounds of designed mathematical model and algorithm of the decision of the complex problem of the calculation of the features radial petal gas-dynamic bearing, is presented way of its decision with use computer.


	Повышение качества винтовых поверхностей при финишной обработке незакрепленным шлифовальным материалом
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Ключевые слова: качество финишной обработки, незакрепленный шлифовальный материал, винтовая поверхность

В статье рассмотрены вопросы повышения качественных характеристик поверхностей деталей, имеющих винтовые поверхности, в процессе финишной обработки. Предложено использование нового способа обработки длинномерных деталей незакрепленным шлифовальным материалом, уплотненного внешним давлением, камерным способом. Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований процесса финишной обработки винтовых поверхностей предложенным способом.


	Improvement of the helical surface finishing with the unfixed griding material
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The article deals with the qualitative characteristics improvement of the details with the helical surfaces during the finishing processing. The author suggests a new processing method of the long-length details with the unfixed grinding material packed with the external pressure using the chamber method of processing. The results of the theoretical and experimental studies of the helical surface finishing with the suggested method are given.



	Экспериментальная оценка «остаточных» механических характеристик разрушенных образцов
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         Проведенные испытания показали, что материал образцов после разрушения может сохранять механические характеристики при условии обновления поверхностного слоя.


	Experimental estimation of “residual” mechanical characteristics of the destroyed specimens
A. Z. Bagerman, S. D. Knoring
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         The conducted tests have shown, that the material of specimens after failure can store initial mechanical characteristics under condition of surface layer updating.



	Применение композиционных смазок для повышения износостойкости узлов трения
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Изучено влияние природы пары трения и состава композиционных смазочных сред на фрикционные свойства и изнашивание сопряжённых материалов. Осуществлёна оценка триботехнических свойств комбинированных смазочных материалов пар трения скольжения бронза-сталь, сталь-чугун и бронза-чугун при их фрикционном нагружении в различных смазочных средах. Установлено, что разработанные композиционные составы на основе пластичных смазок Литол -24, ИП-1 c полимерными (политрифторхлорэтилен) и металлическими (медь, окись меди) и органическими (дифениламин) добавками рекомендуется использовать в тяжелонагруженных узлах трения для повышения рабочего ресурса прокатных станов и других узлах машиностроения. 


	Using of the composite lubricants for increase of wearresistance of the friction units

V. G. Pinchyk, S. V. Korotkevich, 

S. O. Bobovich
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Influence of the nature of pair a friction and structure of the composite lubricants on frictional properties and wear process of the interfaced materials is studied. Estimation of the tribotechnical properties of the combined lubricants and bronze-steel, steel-cast-iron and bronze-cast-iron pairs friction is realizated. The developed composite structures on the basis of the plastic lubrication Litol-24, IP-1 with polymeric (polithriftoretilen), metal (copper, оxide of copper) and organic (difenilamin) additives are recommended to use in heavily loaded friction units for increase of a working resource of the rolling mills and other units of mechanical engineering.



	Оценка допустимых величин риска перевозки грузов

различной категории опасности на железнодорожном транспорте
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Приведены результаты библиографических исследований величин рисков от естественных факторов и в различных отраслях промышленности. Для железнодорожного транспорта дано обоснование приемлемого уровня риска. Основываясь на полученных данных осуществлена оценка величин допустимых рисков для четырёх категорий опасности перевозимых грузов.


	Estimation of pehmissible risk values at transportation of goods of various danger class by railway transport

G. M. Volokhov, V. S. Kossov 
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The results are presented on bibliographical survey of risk values associated with natural factors and in various branches of industry. Justification of acceptable risk level is given for railway transport. Based upon the received data the estimation of range values of permissible risks is given for the four gradations of transported goods risks.
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   Обоснована необходимость выполнения условия сопротивления усталости как основного критерия при проектировании длиннобазной платформы. Приведено описание конструкции рамы модели 13-3115-01 и ее элементов со сниженной концентрацией напряжений. Выполнен анализ результатов испытаний платформы на сопротивление усталости.
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Necessity of a fatigue strength condition as a basic criterion at long base platforms designing is performance. The model 13-3115-01 frame and its element descriptions with lowered stress concentration are shown. The results of the fatigue strength tests of a platform are analyzed.



	Технологическая готовность производства при ремонте локомотивов
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В статье приводятся результаты исследований по обеспечению технологической готовности технического обслуживания и ремонта тягового подвижного состава.

Предложена методика разработки технологических процессов ремонта локомотивов, основанная на общемашиностроительном подходе с использованием групповой технологии и конструкторско-технологической подготовки производства. Разработано программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс календарного планирования производства. Создан комплекс нестандартного оборудования для механизации технологических процессов ремонта локомотивов. Ряд новых технических решений защищен патентами.


	Technological readiness of production at repair of locomotives
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  Key words:  technological readiness, repair, locomotive, technological document, non-standard equipment 

In the article results over of researches are brought on providing of technological readiness of technical service and repair of hauling mobile composition.

The method of development of technological processes of repair of locomotives is offered, based on obschemashinostroitel'nom approach with the use of group technology and design-engineering preproduction. Software, allowing to automatize the process of the calendar planning of production, is developed. The complex of non-standard equipment is created for mechanization of technological processes of repair of locomotives. The row of new technical decisions is protected patents.




