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Приведены          Приведены результаты испытаний и исследований процессов образования коррозионных дефектов на модели-имитаторе трубных пучков горизонтального ПГ типа ПГВ-1000. Показано, что дефекты, идентифицируемые при контроле методом вихревых токов теплообменных труб ПГ, образуются преимущественно в процессе стояночных режимов, а образование их при работе ПГ на мощности возможно лишь при наличии значительного количества окислителей в котловой воде.

Экспериментально подтверждена необходимость внедрения разработанных мероприятий по минимизации процессов образования дефектов на трубчатке при эксплуатации ПГ.
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The paper p         The paper presents test results and examination of corrosion cracking using simulation model of tube bundles for horizontal SG of PGV-1000 type. It is shown that the flaws identified by SG heat-exchanging tubes eddy currents tests are mainly generated during outage conditions and their formation during SG operation at power is possible only in case of significant quantity of oxidizers in boiler water.

The experiments proved that developed activities on tubing flaws minimization are required during SG operation.
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Представление результатов по основным особенностям технологии получения нового класса наноструктурных фильтрующих материалов (мембран), полученных путем осаждения потока частиц плазмы на поверхность пористых полимерных или неорганических (металлических, керамических, композиционных) подложек.
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The purpose of this paper is to present principle features of technology of production of the new category of nano-structure filtering materials (membranes) based on precipitation of plasma particles flow on the surface of porous polymer or inorganic (metallic, ceramic or composite) substrates.
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       Выполнен сравнительный анализ эффективности водоохлаждающих холодильных машин различных типов, применяемых на энергоблоках  атомных электростанций.

Показано, что по удельным энергозатратам эксплуатационным расходам, экологической безопасности и надежности наиболее предпочтительными для применения на АЭС являются двухступенчатые абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины с паровым обогревом. Их применение на АЭС сокращает энергозатраты на холодоснабжение в 2-4 раза по сравнению с другими типами машин. 
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         Comparative performance analysis of various types of water-cooled refrigerating machines used in power-generating units at nuclear power stations has been fulfilled.

         It has been shown that double-stage steam-driven absorption lithium-bromide refrigerating machines are the most preferable for use at nuclear power stations in terms of specific energy consumption, operating costs, environmental safety, and reliability.  Their application at the nuclear power stations reduces power consumption on refrigeration supply by 2-4 times as compared with the other type machines.
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        Статья посвящена описанию процесса получения непрерывнолитых заготовок на литейно-ковочном модуле. Приведены данные о конструкции и принципе работы установки. Представлены результаты численного моделирования процесса получения заготовки из стали марки Ст.3сп.
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  The process of the production of a continuously cast blanks in a casting-forging module was viewed in this article. The data of plant construction and principle of operation were presented. The results of the numerical simulation of forming process of steel blank were presented.
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         Предложен единый подход для описания механизмов разрушения металлических материалов в условиях статического и циклического нагружения. Подход основан на универсальности критических (предшествующих разрушению) деформационных структур и структурно детерминированных механизмов разрушения. В рамках этого подхода описана модель локального высокоэнергоемкого механизма разрушения, действующего у фронта усталостной трещины и обеспечивающего ее устойчивый рост.
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   The unified approach to explanation of fracture mechanisms in metallic materials under static and cyclic loading is proposed. The approach is based on the universality of critical (preceding the fracture) deformational structures and structural determined fracture mechanisms. In the framework of this approach the model of local high-energy-type fracture mechanism is described. The mechanism acts at a fatigue crack front and provides a stable fatigue crack growth.
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Предложены пути  усовершенст- вований существующих способов оценки усталостного ресурса несущих элементов подвижного состава. Проблемы при создании основ новой инженерной методики оценки ресурса деталей вагонов решены авторами методом полных диаграмм. В результате улучшен прогноз долговечности и живучести несущих деталей тележки грузового вагона в условиях стендовых и ходовых испытаний.
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The paper proposes ways to refine the existing means to estimate fatigue life of carrying parts of the rolling stock. Proposed new engineering method to estimate wagon parts fatigue life are based on full diagrams method. As the result the forecast of durability and resistance to crack propagation of freight wagon bogie parts is refined in bench test and running test conditions
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Представлены и обсуждены результаты анализа прочностных свойств стали 30CrNiMoV12 нашедшей широкое применение в Европе при производстве осей колесных пар подвижного состава. Для оценки возможности эксплуатации осей из этой марки стали на отечественной сети железных дорог были осуществлены сопоставительные расчеты по различным методикам. Полученные результаты указывают на необходимость проведения полного объёма приёмочных испытаний по подтверждению достаточного сопротивления усталости осей из этой стали.
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The results are given and discussed on the strength properties of steel 30CrNiMoV12 which has found wild application in Europe at manufacturing of motive power wheelset axles. Comparative calculations by various methods were fulfilled to estimate the possibility of usage of the axles made of this steel grade on the domestic network of railway lines. The obtained results indicate the necessity for conducting full scale acceptance tests to confirm sufficient fatigue strength of the axles made of this steel. 
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Актуальность разработки и внедрения в производство технологических рекомендаций по назначению рациональных режимов резания в настоящее время возрастает в связи со все более широким применением колес повышенной твердости. Применение крупных сечений срезаемого слоя, а также высоких скоростей резания приводит к тому, что наряду с интенсивным изнашиванием поверхностей инструмента режущее лезвие претерпевает значительные пластические деформации. В связи с этим режущие пластины изнашиваются со значительно более высокими интенсивностями, чем при средних и тонких срезах. Все это свидетельствует о необходимости назначения режимов резания с учетом не только изнашивания, но и формоустойчивости режущего лезвия.
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The urgency of working out and introduction into manufacture of technological recommendations to destination rational modes of cutting increases now in connection with more and more wide usage of wheels of the raised hardness. Usage of large sections of a cut off layer, and also high speeds of cutting leads to that along with intensive wear process of surfaces of the tool the cutting edge undergoes considerable plastic deformations. In this connection cutting plates wear out with much higher intensities, than at average and thin cuts. All it testifies to necessity of appointment of modes of cutting with the account not only wear processes, but also forms stability of a cutting edge.
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         Представлены основные положения методики оценки несущей способности гофрированной обшивки кузовов вагонов на основе специальной модели МКЭ. На основе численных экспериментов показана возможность учета пиковых напряжений  на гофрах, близких к результатам натурных испытаний.
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Fundamentals of estimation methodology of load-carrying capacity car bodies’ corrugated lining based on Finite element model are shown. On the base of numerical experiments, accountability of peak stresses on embossings is shown. Intensity of stresses is close to results of actual tests.




