	Cтенд для исследования тяговых свойств в системе колесо – рельс железнодорожных транспортных средств

А.И. Ивахин, В.И. Травиничев, Д.И. Петраков

Разработан и изготовлен натурный стенд, основой которого является трибологическая система, содержащая колесо локомотива и отрезок рельса. Стенд позволяет проводить исследования тяговых свойств железнодорожных транспортных средств при различных состояниях контакта колеса и рельса, а также при подаче в зону контакта электрического тока и магнитного потока.

Ключевые слова:  стенд, исследование, сцепление, контакт, колесо, рельс, транспорт.
	Test bench for research of traction force in wheel-rail system of railway vehicles

A. Ivahin, V. Travinichev, D. Petrakov

Designed and manufactured full-scale stand, which is based on the tribological system that contains the wheel of the locomotive and the rail segment. The stand allows the study of traction properties of railway vehicles in various states of the contact wheel and rail, as well as feeding into the contact zone of the electric current and magnetic flux.
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	Выбор профиля бандажей колесных пар тепловозов исходя из критерия максимального ресурса колесных пар до обточки

А. П. Буйносов, И.М. Пышный

В статье приведены результаты сравнительного анализа изнашивания бандажей колесных пар тепловозов ТГМ4 и ТГМ23 депо Пермские моторы и Мотовилиха ЗАО «Железнодорожник». Бандажи колесных пар промышленных тепловозов были обточены по профилям ГОСТ 11018–2000, черт. 2, ДМетИ типа ЛР. На основе методов теории вероятности и математической статистики исходя из критерия максимального ресурса бандажей колесных пар до обточки для тепловозов ТГМ4 депо Пермские моторы эффективно применение профиля по ГОСТ 11018–2000, черт. 2, тогда как для бандажей колесных пар тепловозов ТГМ23 депо Мотовилиха – профиля ДМетИ типа ЛР.

Ключевые слова: тепловоз, колесная пара, бандаж, профиль, ресурс, оценка.
	Choice of the profile of bandages of wheel pairs diesel locomotives proceeding from criterion of the maximum resource of wheel pairs before turning

A.P. Buinosov, I.M. Pishniy

In article results of the comparative analysis of outwearing of bandages of wheel pairs diesel locomotives ТGМ4 and ТГМ23 depot the Perm motors and Motoviliha of Joint-Stock Company &quot;Railwayman&quot; are resulted. Bandages of wheel pairs industrial diesel locomotives have been ground on profiles of GOST 11018–2000, fig. 2, DМеtI type LР. On the basis of methods of the probability theory and the mathematical statistics proceeding from criterion of the maximum resource of bandages of wheel pairs before turning for diesel locomotives for teplovo-call ТGМ4 depot the Perm motors effectively application of a profile in accordance with GOST 11018–2000, fig. 2, whereas for bandages of wheel pairs diesel locomotives ТGМ23 depot Motoviliha – profile DМеtI of type LР.

Key words: diesel locomotive, wheel pair, bandage, profile, resource, estimation.

	Получение качественных деталей из чугуна с шаровидным графитом

М.А. Воеводина, Г.Г. Крушенко

Разработаны фильтры с адгезионно-активным покрытием из легкоплавких фторидов, позволяющие обеспечить высокую степень рафинирования расплава чугуна с шаровидным графитом. 

Ключевые слова: чугун с шаровидным графитом, рафинирование, фильтрование.
	Reception qualitative  castings  from pig-iron with spherical graphite
M. A. Voevodina, G. G. Krushenko
Filters with adhesive-active covering from the fusible fluorides are developed, allowing to provide high degree of refinement liquid pig-iron with spherical graphite.

Keywords: pig-iron with spherical graphite, refinement, filtration.

	Эксплуатационная долговечность систем трубопроводного транспорта

И.А. Тарарычкин, Г.И. Нечаев

Разработан метод оценки надежности и долговечности трубопроводных систем ремонтируемых с использованием сварочных технологий. Показано, что обеспечить эксплуатационную долговечность трубопроводных систем можно путем повышения качества ремонтных работ.

Ключевые слова: трубопровод, ремонт, надежность, долговечность, транспортные системы.
	Operational durability systems of pipeline transport

I. A. Tararychkin, G.I. Nechaev

The method of an estimation reliability and durability pipeline systems of welding technologies, repaired with use is developed. Is shown what to ensure operational durability of pipeline systems it is possible by increase of quality of repair work.

Keywords: Pipeline, repair, reliability, durability, transport systems.



	Прочность трубопровода при наличии окружной трещины

В.М Маркочев

Предложена методика расчета предельного состояния поврежденного участка трубопровода, базирующаяся на результатах испытаний гладкого образца, и соответствующего ему образца с надрезом. Геометрия надрезанного образца всецело зависит от отношения предела текучести к пределу прочности. Расчетная схема является упрощенным вариантом метода реальных элементов, критерий разрушения - деформационный.

Ключевые слова: поврежденный трубопровод АЭС, предельное состояние
	The strength of the pipeline in the presence of circumferential crack  
V.M. Markochev
The method of calculating the limit state of the damaged section of pipeline, based on test results of smooth specimen, and the corresponding notched. Geometry of notched specimen is entirely dependent on the ratio of yield strength to ultimate strength. Design scheme is a simplified version of the method of real elements, the criterion of destruction - the strain criterion
Keywords: Damaged pipe nuclear power plant, limiting condition

	Исследование структурной неоднородности и избыточных фаз в металле трубных заготовок для изготовления трубок ТВЭЛ из стали ЧС-68

А.С. Гуденко, Д.С. Змиенко, А.Е. Корнеев, А.Г. Лебедев
Проведены исследования качества металла трубной заготовки стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) для производства оболочек ТВЭЛ. Выявлена и оценена структурная неоднородность. Объяснена кинетика роста карбидов и карбонитридов титана. Исследована ликвационная микронеоднородность.

Ключевые слова: нитриды, карбиды, размер зерна, ликвация, структурная неоднородность.
	Investigation of structural inhomogeneity and excess phases in tubular billet metall used for producing fuel elements tubes of ChS-68 steel
A.S.Gudenko, D.S.Zmienko, A.E.Korneev, A.G.Lebedev 

The quality of the tubular billet metal of 06Cr16Ni15Mo2Mn2TiVB (CHS68-ID) steel used for the production of fuel element cladding was investigated. Structural inhomogeneity was identified and evaluated and the growth kinetics of carbides and carbonitrides of titanium were explained. The liquation microinhomogeneity was also studied.

Keywords: nitrides, carbides, grain size, segregation, structural heterogeneity.

	Разработка системы нормативных документов по изготовлению, монтажу и ремонту оборудования АЭС в части сварочных материалов и технологий

В.П. Пронин, Л.Г. Никонорова, Е.А. Лахина

Для нормативных документов по технологии сварки и сварочным материалам необходимо установить статус «СТАНДАРТ КОРПОРАЦИИ» с целью возможности применения одновременно несколькими организациями, входящими в Госкорпорацию.

Возможность актуализации нормативных документов по технологии сварки и сварочным материалам должна подкрепляться не только материальными ресурсами, но и правом получать и анализировать необходимые данные по применению технологий и материалов на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ.

Право «интеллектуальной собственности» не должно препятствовать применению материалов и технологий при изготовлении оборудования АЭС.

Ключевые слова: сварка; сварочные материалы; нормативные документы; актуализация, оборудование АЭС.
	Development of normative documents for the construction, installation and repair of nuclear power plants equipment part welding technology

V.P. Pronin, L.G. Nikonorova, E.A. Lakhina

For regulations on welding and welding materials necessary to establish the status of "STANDARD CORPORATION" to the possibility of using simultaneously several organizations within the state corporations. 

Ability to update regulations on welding and welding materials must be supported not only tangible resources, but also the right to receive and analyze the necessary data on the use of technologies and materials at all stages of life cycle nuclear facilities. 

The right to "intellectual property" shall not prevent the use of materials and technologies in the production of NPP equipment.

Keywords: welding, welding materials, regulatory documents, updating, equipment plant.

	Малоцикловая усталость и циклическая трещиностойкость никелевого сплава  при нагружении, характерном для дисков турбин

Иноземцев А.А., Нихамкин М.Ш.,  Ильиных А.В., Вильдеман В.Э., Ратчиев А.М., Вятчанин М.А. 

Описаны методика и результаты экспериментального исследования малоцикловой усталости и циклической трещиностойкости гранулируемого никелевого сплава.  Сравниваются два варианта формы цикла нагружения:   треугольный и М-образный, характерный для дисков турбин авиационных двигателей. Получены количественные оценки влияния формы цикла нагружения на циклическую долговечность и скорость роста усталостных трещин и эмпирические соотношения, описывающие это влияние.  

Ключевые слова: газотурбинные двигатели, диски турбин, циклический ресурс, рост усталостных трещин.
	Low cycle fatigue and crack growth resistance of nickel alloy under the relevant loading for turbine disc

Inozemtzev A., Nikhamkin M., Ilynich A., Vildeman V., Ratchiev А., Viatchanin М. 
Experimental technique and results are described of low cycle fatigue and fatigue crack growth resistance of powder nickel alloy. Two variants of cycle shape are compared: delta-shaped and M-shaped, relevant to turbine discs. Quantitative evaluations of cycle shape impact on cyclic durability and crack grow rate are found. Empiric relationships for this influence are found.  

Keywords: gas turbine engine, turbine disc, cyclic durability, fatigue crack growth.



	Развитие технологии ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений и наплавок оборудования АЭС
А.Н. Разыграев, Н.П. Разыграев, Е.Ф. Кретов

Работа посвящена вопросам развития технологии ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений оборудования АЭС и трубопроводов с наплавленными  антикоррозионными покрытиями. В статье представлены результаты применения технологии УЗК, которая обеспечивает выявление трещин в зоне над антикоррозионной наплавкой, а также возможность по параметрам  сигналов различать трещины и объемные несплошности в зоне под аустенитной наплавкой.  
Ключевые слова: тандем-метод, шлаковые включения, несплошности, антикоррозионное покрытие, дефектность, ультразвуковой контроль
	The development of technology ultrasonic testing of welded joints and surfacing equipment for nuclear power plants
A.N. Razigraev, N.P.Razigraev, E.F. Kretov

Article is devoted to developing technology ultrasonic testing of welded joints of NPP equipment and piping with weld corrosion coatings. The article presents the results of ultrasonic technology, which ensures the identification of cracks in the welding area of corrosion, and the ability to distinguish between the parameters of signals and the crack volume discontinuity in the area below the austenitic cladding.
Keywords: tandem method, slag inclusions, discontinuities, corrosion-resistant coating, defects, ultrasonic testing



